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Construire un vrai récepteur Ondes courtes et commencer l’apprentissage de la radio par la 

pratique, le Home made comme les anciens  radioamateurs, est redevenu  très populaire en France. 

Encore faut-il que le récepteur soit facilement reproductible  et que les composants  soient 

disponibles  dans le commerce. 

Aujourd’hui l’approvisionnement en composants de par le WEB (INTERNET) ne plus de problème ; 

on y trouve de tout.(Gotronic, Elecdif etc..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années  nous connaissons le récepteur à réaction MFJ multi-bandes 8100, et 

son manuel de montage ; les comptes-rendus sur  ses performances en réception et sa sensibilité sont 

élogieux à lires. Malheureusement  c’est un KIT  avec peu de renseignements techniques. 

Tous les grandes firmes de revendeurs  de Kits aux USA, comme MFJ, TEN-TEC, RAMSEY etc. 

agissent tous de la même manière pour préserver le monopole de leurs kits : Schéma électronique  et 

circuit imprimé (PCB cuivre) sont invisibles. Par contre l’implantation des composants  est très bien 

faite ; si bien faites que les dessins où photos laissent toujours apparaître en sous-impression les 

pistes du circuit imprimé. Il est relativement facile pour un bon connaisseur en électronique et 

constructeur radio, de reconstituer le schéma électronique  et le circuit imprimé. 

L’objectif final est de donner à tous gratuitement, la possibilité de reconstruire à l’identique ce type 

de récepteur, mais d’y apporter des modifications en tenant compte de l’évolution des composants et 

garantir une reproductibilité  à 100%. 

 

- RÉCEPTEUR RADIO ONDES-COURTES AM - SSB -  CW- 
 

 **CLONE MFJ 8100 REGEN** 
(Largement  modifié  et reconstitué par des radioamateurs)  

 
UN RÉCEPTEUR Ǎ RÉACTION SIMPLE À CONSTRUIRE POUR TOUS 

 

Par F6BCU 

 

 

La maquette clone MFJ 8100  construite par Gilbert F1TRR (95) en 2012 
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Toutes nos descriptions de constructions sont articulées sur une maquette montée par nos soins ou 

par un de nos amis radioamateurs et toutes les observations à faire  et difficultés  rencontrées, font 

l’objet de corrections pour  en assurer la reproductibilité. 

 

I—Le  KIT  MFJ  8100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposition intérieure et implantation des éléments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFJ 8100 version commerciale en KIT 

 

Il est important avant d’entreprendre une construction pour celui qui débute,  de bien voir à 

quoi ressemble l’intérieur du Kit, la spécificité des composants  et tous les détails de câblage 

visible ;  notamment des straps en fil blanc et les bobinages  d’accord, de simples selfs 

surmoulées, et un rotacteur  simple en plastique. 
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II—SCHÉMA  ÉLECTRONIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE  TECHNIQUE  SUR  LE  SCHÉMA 
 

En entrée côté antenne nous avons un étage HF apériodique large bande T1 qui délivre un gain 

maximum de 6dB, (P1 règle le gain HF pour éviter la saturation sur long fil) mais qui présente 

l’avantage  d’isoler l’étage détecteur à réaction de l’antenne. Cet amplificateur HF T1 est  un Fet 

J310 à Gate à la masse, qui en plus de son isolation, charge en impédance constante l’étage à réaction 

T2, T3. La réaction est plus souple à régler et se maintient en accroché  sur une large plage de 

plusieurs centaines de KHz.  

 

L’étage à réaction composé de 2 Fet  J310, T2 et T3, en cascade est un montage atypique des 

laboratoires de MFJ,  ou de  TEN-TEC avec son récepteur à réaction, le KIT 1504 est un schéma  à 

l’identique  du MFJ8100. 

 

Le principe de cette réaction est la réinjection en phase par la source de  T3 du signal HF amplifié sur 

la source de T2 le taux de réaction  à la limite de l’auto-oscillation  est réglé par P2 et P3 qui font 
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office de robinets. P2 en second plan offre une démultiplication  de la commande de réaction avec un 

réglage fin.  

Côté BF un LM386 permet l’écoute au casque sous 9 Volts et au HP sous 12  à 14 Volts.  

 

Cinq bobinages en série commutables par SW1, offrent 5 bandes de fréquences différentes, de 2 à 

 26 MHz (tests de F1TRR)  et nous avons recalculé les bobinages d’accord pour les rendre 

compatibles avec les Tores AMIDON  utilisés actuellement dans toutes nos descriptions et 

reproductibles. 

Les observations et commentaires de F1TRR qui a testé la construction sont élogieux : une 

sensibilité extraordinaire (avec une petite antenne), une réaction  très souple à régler, et une parfaite 

réception AM, SSB et CW, tant côté stations radioamateurs que de radiodiffusion.  

 

 

 

 

 

 

III--CONSTRUCTION 
 

Dans le but de faciliter la réalisation du circuit imprimé, élément essentiel du montage, nous en 

avons dessiné 2 modèles différents. Le premier pour le tirage sur support époxy simple face  pré-

sensibilisé, le second à dessiner avec un crayon feutre indélébile noir type STABILO.  

 

A--Version 1 de circuit imprimé côté cuivre  pour pré-sensibilisé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est conseillé d’imprimé un Mylar (transparent pour rétroprojection) à l’échelle 1/1, imprimante Jet 

d’encre (inkjet) et de superposer 2 Mylars. Nous disposons des modèles à l’échelle 1/1 sous Word. 

 

COUVERTURE EXACTE DES 5 BANDES 

Expérimentation de F1TRR, C1 = 180pF ( gros condensateur variable à air) : 

Bande 1= 2.345 à 4.084 KHz, Bande 2 = 4.312 à 7.640KHz, Bande 3 = 7.173 à 12 ?930 KHz, 

Bande 4 = 10.212 à 18.700 KHz, Bande 5 = 14.132 à 26.191 KHz. 
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B—Version 1 de l’implantation des composants pour (pré-sensibilisé) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-- Version 2 de circuit imprimé côté cuivre  pour dessin manuel 
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D--Version 1 de l’implantation des composants pour dessin manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit imprimé de F1TRR du Clone MFJ 8100 sur cuivre pré-sensibilisé. 
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Le condensateur  variable est une pièce essentielle de  notre  construction ; il est toujours possible 

d’en trouver, chez les Oms, par démontage d’anciens postes de radio ou d’en acheter. ELECDIF  

(Electronique diffusion) a jadis racheté les établissements BERIC à Malakoff avec tous ses stocks  et 

vend toujours des condensateurs variables à air, à une ou 2 cages de 150 à 300pF et +  pour des prix 

allant de 5 à 6 Euros, comme le modèle ci-dessus sur la photo.  

 

Ci-dessus à droite un modèle de rotacteur  ou contacteur à position multiples 2 x 6. 

 

En bas à droite, photo d’un bobinage sur Tore AMIDON jaune T50-6, contractuel  des autres 

bobinages  du récepteur. 

 

LISTE DES COMPOSANTS 
 

Transistors : T1 =T2 =T3 = J310, CI = LM386 Dil 8  

 

C1 = condensateur variable à air 250/300 pF 

C5 = CV ajustable Jaune 60 pF (au mieux) 

 

P1= résistance ajustable horizontale 10K 

P2= potentiomètre lineaire de façade  10 K 

P3 = résistance ajustable horizontale  100 K 

P4 = potentiomètre linéaire de façade  250R 

 

 

L1 =  inductance surmoulée   ou 10uH = 45 spires fil 2/10 émaillé sur Tore T50/2 rouge 

L2 = inductance surmoulée ou 3.3uH = 26 spires fil 2/10 émaillé sur Tore T50/2 rouge 

L3 = inductance surmoulée ou  1 uH = 14 spires fil 2/10 émaillé sur Tore T50/6 jaune  

L4 = inductance surmoulée ou  0.47uH = 10 spires fil  2/10 émaillé  sur Tore T50/6 jaune  

L5 = 8 spires jointives fil  5/10 émaillé sur Tore T50/6 jaune 

 

Led1 = Led  couleur rouge 
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EXEMPLE DE CONSTRUCTION  F1TRR 
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CONCLUSION : 
 

Ce récepteur  ondes courtes est conçu pour vous permettre d'écouter une grande variété d’émissions 

radio  internationales. Vous avez le choix parmi cinq différentes «bandes de fréquences'', de sorte 

que vous pouvez  entendre  quelque chose à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. En outre, ce 

récepteur vous permet d'écouter,  l’ensemble des signaux des radioamateurs, le code Morse "CW'', la 

modulation" SSB'', le numérique et les transmissions des stations de la radiodiffusion. 

 
L’ensemble des documents vous donnent une idée d’une construction de base  en kit,  largement  

modifiée par des radioamateurs,  qui est déjà programmée au RCB F8KHM  à ST DIE  DES 

VOSGES  dans le futur programme de construction et activités  débutants. 

 

 

FIN DE L’ARTICLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6BCU – Bernard MOUROT –Radio-club de la Ligne Bleue (RCB) F8KHM 

Espace Vincent Auriol, Rue Marcel Rogé 

88100 – SAINT DIE des VOSGES 

25 janvier 2013 
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